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Typenplan

Sitness Profi 200 von Topstar - Drehstuhl in Netz-Optik schwarz

Wichtiger Hinweis fir Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewdahrleistung beziehen, haben fir
Sie keinerlei Bindungswirkung und kénnen von lhnen ignoriert werden. lhre gesetzlichen Gewéahrleistungsrechte als
Verbraucher uns gegenuber, als lhrem Verkaufer, werden dadurch in keiner Weise beriihrt oder eingeschrankt.

Sie kdnnen sich wegen aller Mangel jederzeit an uns wenden. Darlber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben
natiirlich unberiihrt. Dieser Artikel wird hergestellt von TOPSTAR GmbH, Augsburger StralRe 29, 86863
Langenneufnach, Deutschland

Mobel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


https://online-moebel-kaufen.de/shop/Buero-Arbeitszimmer/Drehstuehle-Hocker/Topstar/Sitness-Profi-200-von-Topstar-Drehstuhl-in-Netz-Optik-schwarz::17605.html

[upslar® ~ Besser Sitzen!

bewegt! ) , 2 T
Sitness Profi 200 MODELLBESCHREIBUNG
Technische Daten:
Sitzhthe: 42-51 am
Sitzbreife: 48m
Sitztiefe: 48 m
Lehnenhdhe: 60-66 cm
Gesamthghe: 101-113 am
QONAL Gewicht: . 24,0 kg
& % PE: 1/Karton
© '/95 Paletteneinheit: 6/Palette

Iy

Sitzneige- und Sitztiefenverstellung zur optimalen Anpassung auf die
Korpergrife

Bequemer, hoch aufgepolsterter Flachsitz mit Knierolle und

Formschdnes und stabiles Design-FuBkreuz in Aluminium poliert ausgeristet mit
integriertem Body-Balance-Tec®-Gelenk

lastabhdngig gebremste Sicherheitsdoppelrollen fir Teppichbaden

Ergonomische Riickenlehne , , high back” mit nevartiger
Netzbespannung, hohenverstellbar Gber , up-and-down”-

Inklusive hohenverstellbare Armlehne ,H1, mit Softpad-Armauflagen
System

Punktsynchron-Mechanik, zur synchronen Verstellung der Sitz-

und Rickenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Dieses Modell trdgt das 6S-Zeichen der Infertek in Fiirth und erfillt in diesem
f Intertek

Kérpergewicht einstellbar, komfortabel Gber seitlich Zusammenhang simtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen
ausziehbaren Verstellhebel, mehrfach arretierbar

Bezugsstoffe: (100% Polyester) Maox. NutzergroBe: 1,92 m
W50, W51, W52, W53, W54, W55, W56, W57, W58, W59, Max. Nutzergewicht: 110 kg
W72, W73, W75, W77 Max. Nutzungsdauer/Tag: 8 Std.
(fur Netzgewebe grin Bestll-Nr.”5” an die Stoff-Nr. W50 W51 W52 W53 W54 W55 W56
Abb. in Bezug W500 anhiingen — nur in Verbindung mit Sitz schwarz) ety N

Optional gegen Aufpreis:
Hartbodenrollen groB Art.-Nr.: 6990
Fuligleiter hoch Art.-Nr.: 6990-2

MADEIN
GERMANY

W57 W58 W59 W72 W73 WIS W77 N

Art.Nr.: SKST9H W..




