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Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Rumba S von Nowy Styl - Besucherstuhl Kunstleder

Wichtiger Hinweis für Sie
Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für
Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als
Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben
natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf,
Deutschland

https://online-moebel-kaufen.de/shop/Buero-Arbeitszimmer/Besucherstuehle/Nowy-Styl/Rumba-S-von-Nowy-Styl-Besucherstuhl-Kunstleder::18726.html


Funktionen:

Bis 110 kg stapelbar bis
Körpergewicht zu 4 Stück

Produktdatenblatt
RUMBA-S CFP-BL NF-SMM02 SMM02 GB

Beschreibung: Bezugsstoff : Sempre SM / Sempre Melange

Ausführungsdetails:

Gestell Stahl, pulverbeschichtet BL Black
Gesamthöhe 85,4 cm
Gesamtbreite 54,5 cm
Gesamttiefe 54,0 cm
Sitzhöhe 47,5 cm
Sitzbreite 45,5 cm
Sitztiefe 47,0 cm
Produktgarantie 3 Jahre
Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden
Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg

Aufpreis Gleiter für Hartböden GBF

Vorschlagsfarbe: SMM02

Freischwinger mit Armlehnen,
Armauflagen gepolstert,
elegante Polsterung mit Ziernähten,
Gestell:Stahl, pulverbeschichtet in der Farbe BL Black, inkl.
Kippschutzgleiter für Teppichböden GB,
hoher Sitzkomfort,
stapelbar bis zu 4 Stück,
Objekt- und Wartezimmer geeignet ,
Bezug: Objektstoff Sempre SM

Stoff Sempre (SM) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester | Gewicht: 366 g/m2 |
Scheuerfestigkeit: 155.000 ± 5 000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-
B02 (3-4) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5) | Pilling: EN ISO
12945-2 (4–5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2 | Sonstiges: EU Ecolabel
certificate, Oeko-Tex Standard 100 certificate






