Mobel LE

Sfnden und X ohlfidilen

Typenplan

Boston-Motor von HAPO - Boxspringbett KT1 anthrazit

Wichtiger Hinweis fir Sie
Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewdahrleistung beziehen, haben fir
Sie keinerlei Bindungswirkung und kénnen von lhnen ignoriert werden. lhre gesetzlichen Gewéahrleistungsrechte als
Verbraucher uns gegenuber, als lhrem Verkaufer, werden dadurch in keiner Weise beriihrt oder eingeschrankt.
Sie kdnnen sich wegen aller Mangel jederzeit an uns wenden. Darlber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben
natiirlich unberihrt. Dieser Artikel wird hergestellt von HAPO Produktions- und Vertriebs GmbH & Co0.KG,
Schoénberger Weg 1-2, 39539 Havelberg, Deutschland

Mobel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


https://online-moebel-kaufen.de/shop/Boxspringbetten/HAPO/Boston-Motor-von-HAPO-Boxspringbett-KT1-anthrazit::63177.html

HAPO Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.KG

Liegehohe: Komforthohe ca. 56 cm (ohne Topper)

Box-System BOSTON-MOTOR

Stoffklasse B

Liegequalitat Liegequalitat *Aufpreis *Aufpreis *Aufpreis Einzelpreis Einzelpreis Einzelpreis Einzelpreis Einzelpreis Einzelpreis Einzelpreis
Basis-Typ F Basis-Typ G Hartegrad Hartegrad
Matratze 7-Zonen- 7-Zonen- Matratze mit Matratze Matratze Topper Topper Topper Topper Topper Topper Plaid
Tonnen- Kaltschaum- 1000er H3 H4 "Standard" "Standard "Paris" "Paris" "SilverCare" | "SilverCare"
taschen- Matratze 7-Zonen- (ab 75 kg) (ab 100 kg)
Federkern- :°"T1e':l'_
Matratze Fea::rk:rn Komfort- Viskoelastik- Kalt- Gel- Kalt- Viskoelastik- | Stoffklasse
schaum schaum schaum schaum schaum schaum C
MOTORRAHMEN T
Gestell/Box mit 7-Zonen- 1000 H3 H4
Tonnentaschenfederkern er
100 x 200
120 x 200 - - - - - - - - - - - -
140 x 200 - - - - - - - - - - - -
160 x 200
180 x 200
200 x 200
80 x 200 Topper in SondergroBe, ideal fir Motorrahmen 160x200
90 x 200 Topper in SondergréBe, ideal flir Motorrahmen 180x200
100 x 200 Topper in SondergréBe, ideal fir Motorrahmen 200x200
Nachtkonsole "Boston" 2 Schubkésten, Parsolglasablage (getént), Metallauszug (B 51,5/ T 38 / H 55 cm) Stoffklasse B
Typ F Typ G
Topper Topper
7-Zonen- 7-Zonen-
Tonnen-Taschen- Kaltschaumkern-
federkern-Matratze Matratze
7-Zonen- 7-Zonen- A A R
T A e\ P\ [ Hinweis: DEUTSCHE QUALITATSWARE (KEIN IMPORT!)
onnen-Taschen- Tonnen-Taschen-
federkern- federkern- J

Unterpolsterung

Massivholz-
rahmen

Massivholz-

rahmen

Unterpolsterung
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HAPO Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.KG

Liegehohe: Komforthohe ca. 56 cm (ohne Topper)

Box-System BOSTON-MOTOR Stoffklasse B

Wichtige Hinweise:

Aufpreis:

Kopfteilkiirzungen: Kopfteilkirzungen sind nur moglich bei KT-1, KT-2, KT-3 u. KT5. Bitte geben Sie die Hohenangaben in 5er Schritten an: z. B. 80, 85, 90 ... usw.
Wir weisen darauf hin, dass die EndmaBe durch die Polsterung leicht abweichen kénnen +/- 1-2 cm. KT-4 ist nicht kiirzbar!

Motorrahmen: Separates Heben und Senken von Kopf- und FuBteil durch Kabelfernbedienung. Notabsenkungsfunktionen (NAS) durch 9V Blockbatterie.

FuBteil: Nicht méglich!

1000er Kern: Dieser Aufpreis wird nur 1x berechnet, egal, ob eine Matratzenseite oder beide Seiten damit ausgestattet werden!

Méglich bei den Typen B und D mit 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern!

Hartegrad 3: Dieser Aufpreis wird nur 1x berechnet, egal, ob eine Matratzenseite oder beide Seiten damit ausgestattet werden!

Hartegrad 4: Dieser Aufpreis wird nur 1x berechnet, egal, ob eine Matratzenseite oder beide Seiten damit ausgestattet werden!

Gemischt: Bei gemischten Varianten (H2/H3/H4) wird jeweils der héhere Aufpreis verwendet.

Plaid: MaBe: Breite 160 / 220 / 240 bzw. 260 cm / Tiefe 70 cm (beidseitig in Bezugstoff)

Stoffklassen: Basispreise entsprechen der Stoffklasse B, bei jeder weiteren Stoffklasse werden 5% auf das Basismodell aufgerechnet.

Beispiel: Stoffklasse C  + 5% auf den Basispreis
Stoffklasse D+ 5% + 5% auf den Basispreis ... etc.

Stoffauswahl: Es kénnen samtliche Stoffe aus den HAPO-Kollektionen verwendet werden. Ausnahmen bilden Mikro-Velourse, Streich-Velourse, Polyester-Taftstoffe (Tagesdeckenstoffe) und
Druckstoffe aus dem Polsterliegenbereich.

Bettgestelle, Matratzen, Kopfteil-AuBenblenden (Umrandungen) kénnen nicht in gestreiften Stoffen gefertigt werden!

Wellenbildung: Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigen die leger verarbeiteten Modelle zu leichter Wellenbildung.
Unterstitzt wird diese Entwicklung dadurch, dass sich Stoff oder Kunstleder unter Einfluss von Kérperwdrme, Kdrperfeuchtigkeit und Kérpergewicht mehr oder minder dehnen und
dadurch "Wellen" bilden. Wellen, welche durch Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Kunstleder oder auf Grund groBer Polsterflachen entstehen, stellen keinen
Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natirlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

Transport- und Lieferung: Bauwerkbedingte Gegebenheiten, Hemmnisse und MaBe sind vor der Bestellung zu prifen, damit eine mangelfreie Vertragserfillung gewéhrleistet ist.

FuBe: FuB 1 erhaltlich in den Farben silber / schwarz / nuBbaum (generell nur noch KunststofffiiBe!!!)

FuB 2 erhéltlich in Chrom (MetallfuB)
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HAPO Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.KG

Zubehor - Topper

Grofi3e

Komfortschaum

Viskoelastikschaum

Technische Beschreibung

Technische Beschreibung

Standardlange 200 cm

80 x 200

90 x 200
100 x 200
120 x 200
140 x 200
160 x 200
180 x 200
200 x 200

*Sonderlange 190 cm

80 x 190

90 x 190
100 x 190
120 x 190
140 x 190
160 x 190
180 x 190
200 x 190

*Sonderlange 210 cm

80 x 210

90 x 210
100 x 210
120 x 210
140 x 210
160 x 210
180 x 210
200 x 210

*Sonderlange 220 cm

80 x 220

90 x 220
100 x 220
120 x 220
140 x 220
160 x 220
180 x 220
200 x 220

Komfort-Schaum

A R L B T

Gesamthohe: ca. 5-6 cm

ComfortPur - PU-Komfortschaum

mit einseitiger Sinus- (Noppen-) Profi-
lierung (vitalisierende Oberflache)

Bezug:
Stretch-Doppeltuch aus 100% PES

vesteppt mit Polyesterfaser (150 g/m=2)
durch ReiRverschluss teilbar und
waschbar bei 60 °C

Spezifikation zum Schaum:

Stauchharte: 3,4 kPa
Schaumhoéhe: 4 cm
Oko-Tex Standard 100

Viskoelastik-Schaum

Gesamthoéhe: ca. 5-6 cm
MemoVita - Viskoelastik-Schaumstoff

Bezug:
Stretch-Doppeltuch aus 100% PES

vesteppt mit Polyesterfaser (150 g/m=2)
durch ReiRverschluss teilbar und
waschbar bei 60 °C

Spezifikation zum Schaum:

Stauchharte: 2,1 kPa
Schaumhoéhe: 4 cm
Oko-Tex Standard 100




HAPO Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.KG

Zubehor - Matratzentopper ""Paris"

Kaltschaum

Groide "Paris"

Gel-Schaum
"Paris"

Technische Beschreibung

Technische Beschreibung

80 x 200

90 x 200
100 x 200
140 x 200
160 x 200
180 x 200
200 x 200

Standardlange 200 cm
120x200 nicht lieferbar!

Besondere Eigenschaften des Bezuges:

Der Bezug besteht aus einem hochwertigen SilverCare-Stoff. Bei diesem neuen High-Tech-

Matratzenbezug wird Silber in eine Spezialfaser eingelagert. SilverCare wirkt antibakteriell und

fungizid. Es verhindert unangenehme Geriiche und ist antistatisch. Weitere Vorteile sind:
- Hygienische Schlafumgebung

- Lang anhaltende antibakterielle Eigenschaften

Besondere Eigenschaften des Kaltschaumkerns:

Der Kaltschaumkern zeichnet sich durch eine unregelmafige und offenporige Struktur aus,

welche mit einem Naturschwamm vergleichbar ist. Gegeniber Standard PU-Schaumstoff

verfugt diese Schaumqualitat Uber eine bessere Elastizitat und geringere Dauerstauchermidung.
Er verfugt Uber eine hohe Tragfahigkeit und hervorragende Rickstellkraft. Die hohe Punktelastizitat

sorgt fur eine perfekte Ergonomie. Die Klimaeigenschaften des Matratzentoppers sind vorbildlich.

Auf Grund der offenen und irregularen Zellstruktur ist eine hohe Luftdurchlassigkeit, ein guter

Feuchtigkeitsaustausch, sowie eine hervorragende Wéarmeregulierung gewéhrleistet - das sorgt

fur ein angenehmes und gesundes Schlafklima
Besondere Eigenschaften des Gelschaumkerns:

Der Gelschaumkern besteht aus einem anschmiegsamen Spezialschaum, fur ein besonders leichtes

und "luftiges" Liegegefuihl. Dieser Schaum ist eine Kombination aus den Vorzigen von Kaltschaum

und den wohltuenden Liegeeigenschaften von Viskoelastikschaum. Er reagiert auf Belastungen und

passt sich der Kérperform an. Die offenporige Struktur sorgt fiir eine hohe Luftdurchlassigkeit

und einen guten Feuchtigkeitsaustausch. Gleichzeitig wird ein besonders weiches Liegegefuhl ge-

wahrleistet, unabhéngig von der Raumtemperatur.

Kaltschaum "Paris"

Gesamthoéhe: ca. 6 cm

4 cm Kaltschaumkern Weil3
glatter Schnitt

Bezug:
Doppeltuch aus 68% Polyester /

27% Viskose / 5% sonstige Fasern
vesteppt mit Polyesterfaser (150 g/m=2)
4-seitiger/teilbarer ReilRverschluss
waschbar bei 60 °C, veredelt durch den
Steg und die Kordeleinfassung
eingewebter Schriftzug "SilverCare"

Spezifikation zum Schaum:

Stauchharte: 4,0 kPa/m=2
Schaumhohe: 4 cm
Oko-Tex Standard 100

Gel-Schaum "Paris"

Gesamthoéhe: ca. 6 cm

4 cm Gel-Schaumkern Blau/Weil3
glatter Schnitt

Bezug:
Doppeltuch aus 68% Polyester /

27% Viskose / 5% sonstige Fasern
vesteppt mit Polyesterfaser (150 g/m=2)
4-seitiger/teilbarer ReilRverschluss
waschbar bei 60 °C

Steg und die Kordeleinfassung
eingewebter Schriftzug "SilverCare"

Spezifikation zum Schaum:

Stauchharte: 1,5 kPa/m=2
Schaumhohe: 4 cm
Oko-Tex Standard 100




HAPO Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.KG

Zubehor - Topper "Silvercare'

GroRke

Kaltschaum

Gelschaum
NEU!

Viskoelastik-
schaum

Technische Beschreibung

Standardlange
200 cm

80 x 200

90 x 200
100 x 200
120 x 200
140 x 200
160 x 200
180 x 200
200 x 200

*Sonderlange
210 cm

80 x 210

90 x 210
100 x 210
120 x 210
140 x 210
160 x 210
180 x 210
200 x 210

*Sonderlange
220 cm

80 x 220

90 x 220
100 x 220
120 x 220
140 x 220
160 x 220
180 x 220
200 x 220

Kaltschaumkern
Gesamthohe: ca. 9 cm

f 7cm Kaltschaumkern mit einseitiger
};ﬁ'“ Sinus-Profilierung (Noppenprofil)

.4.'.-"9. Stauchharte: 4,8 kPa/m2
' Schaumhohe: 7 cm
Oko-Tex Standard 100

Gelschaumkern (NEU!)
Gesamthohe: ca. 9 cm

7cm Gel-Schaumkern blau/weil3
glatter Schnitt

Stauchharte: 1,5 kPa/m2
Schaumhohe: 7 cm
Oko-Tex Standard 100

Viskoelastikschaum

Gesamthohe: ca. 9 cm

7cm Viskoelastik-Schaumstoff mit ein-
seitiger Sinus-Profilierung (Noppenprofil)

Stauchharte: 2,1 kPa/m2
Schaumhohe: 7 cm
Oko-Tex Standard 100

Bezug:

Doppeltuch aus 68% Polyester / 27% Viskose / 5% sonstige Fasern
vesteppt mit Polyesterfaser (150 g/m2), 4-seitiger/teilbarer Reilverschluss
waschbar bei 60 °C, eingewebter Schriftzug "Silvercare"




