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Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

I-Line von Nowy Styl - Bürostuhl in Schwarz

Wichtiger Hinweis für Sie
Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für
Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als
Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben
natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf,
Deutschland, info.de@nowystyl.com

https://online-moebel-kaufen.de/shop/Buero-Arbeitszimmer/Drehstuehle-Hocker/Nowy-Styl/I-Line-von-Nowy-Styl-Buerostuhl-in-Schwarz::86171.html


Funktionen:

Bis 110 kg Rückenlehne Permanent- höhenverstellbare
Körpergewicht höhenverstellbar kontaktmechanik Armlehnen

Ergon
UP

Produktdatenblatt
I-LINE TS25 R28S ERGON-UP BA-EF019/EF019 SE-EF019/EF019 SHH

Beschreibung: Bezugsstoff: Oban EF019

Ausführungsdetails:

Kunststoffteile schwarz
Gestell / Fußkreuz Kunststoff TS25 schwarz
Mechanik Ergon UP-Permanentkontaktmechanik
Armlehnen abklappbare u. höhenverst. Armlehnen R28S
Sitz/Rückenlehne zweiteilig

*ACHTUNG Abbildung abweichend
Produktgarantie 3 Jahre Stuhl ist im Bezug komplett schwarz
Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden
Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg

Moderner Arbeitsdrehstuhl mit nach hinten abklappbaren,
höhenverstellbaren Armlehnen R28S, Fußkreuz
Kunststoff schwarz TS25,
Permanent-Kontaktmechanik mit Arretierung, Neigung der
Rückenlehne (von +20˚ bis -3˚), Rückenlehne
höhenverstellbar durch Rastermechanik (Verstellbereich 6
cm, 8 Stufen), höhenverstellbar durch Gaslift,
Bezug Sitz und Rückenfläche Oban EF 019 schwarz,
inkl. 50 mm Hartbodenrollen SHH

Stoff Oban (EF) | Preisgruppe 0 | 100% Polypropylen | Gewicht: 230 g/m2 |
Scheuerfestigkeit: ≥30.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02
(min. 5) | Brandschutznorm: EN 1021-1


